© GeoDirect

DISTRIBUTION D’AIR

Un systéme unique pour chauffer et climatiser votre habita-
tion : Géothermie DX AIR

Le systeme GEO DIRECT utilise la température constante de la terre
pour apporter une énergie naturelle, gratuite et renouvelable, avec un
confort supérieur a celui d'une pompe a chaleur aérothermique haut de
gamme.

En hiver, I'association de la technologie Earthlinked® de Geo Direct
a un systeme de distribution d’air rend votre dispositif de chauffage plus
stable et permet donc des économies d’énergie importantes, tout au
long de la saison de chauffage.

En été, le systtme EarthLinked® de Geo Direct préléve la chaleur
excédentaire dans votre logement et la transfére directement dans le
sous-sol, rafraichissant ainsi votre habitation.

Colt Prix (€kWh)* | Efficacité | Annuel™ Cette solution unique au monde est le meilleur dispositif de géothermie
Electricité 0.129 100% | 2580€ ' .

———— 5,060 o LT en terme de performance et d’économie.

Fioul 0,86 €L 80% | 1850€

Propane 0,130 80% | 3250€

Aérothermie 0,129 267% | 966€

Géothermie classique 0,129 30% | 737€

Géothermie DX 0,129 400% | 645€

Géothermie DX AIR 0,129 440 % 586 €

s a0 S T M S DONNEES TECHNIQUES
@ Geo DI rec.l- Unité de compression | HC-024-4B | HC-036-4B | HC-048-4B | HC-060-5B | HC-072-5B
FICHE TECHNIQUE : Chauffage et Climatisation Sondes: VI, DI, TI'| T1-024 | TI-036 | TI-048 | TI-060 | TI-072 |
Pour température de terre de 13°C Distribution Air Air Air Air Air
Puissance frigorifique (froid) Nominal kw 10,4 15,4 22,0 REN). 26,5
Puissance calorifique (chaud) Nominal kw 9,3 13,6 17,6 20,5 23,0
EER (froid) 6,3 6,7 7,2 6,6 6,7

| COP (chaud) 4,4 4,5 4,4 3o )
Sondes Longueur m 30 30 30 30 30

Nombre 2 3 G 5 6
Compresseur Type Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll |
Réfrigérant Type R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C
Echangeur de chaleur - air Débit d’air mini. | Standard | m3/h| 1362 2043 2724 3405 4086
Haute m3/h| 936 1404 1872 2340 2808
Alimentation électrique Phase J= = = o= =
Tension \ 230 230 230 400 400
N e =
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